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1.электроизоляция токоведущих частей:
- рабочая, обеспечивающая безопасную работу в заданных условиях эксплуатации;
- дополнительная на случай повреждения рабочей;
- двойная (рабочая +дополнительная)
- усиленная, т.е. это улучшенная рабочая, обеспечивающая такую же степень защиты
как и двойная. 
2.ограждение неизолированных токоведущих частей кожухами, крышками из
диэлектриков и размещение их на недоступной высоте
3.применение малых напряжений. Это 12,36 и 42 В для ручного электрифицированного
инструмента и в некоторых случаях применяют в особо опасных помещениях.
4.электрическое разделение сетей на отдельные электрически – несвязанные между
собой участки с помощью разделяющих трансформаторов для уменьшения ёмкости
проводов относительно земли.
5.заземление – преднамеренное соединение с землёй металлических не токоведущих
частей, которые могут оказаться под напряжением 9пульт управления) для уменьшения
напряжения прикосновения (это разность потенциалов между двумя точками
электрической цепи, которых одновременно коснулся человек)
1-заземляемое оборудование
2-заземляющий проводник
3-Заземлитель
Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется заземляющим
устройством. Заземлитель может быть одиночным или групповым, когда несколько
электродов соединены между собой параллельно. Заземлители могут быть
естественными (металлоконструкции зданий, имеющие контакт с землёй:
железобетонные фундаменты, трубопроводы) и искусственные (специально забиваемые
в землю металлические стержни, трубы).
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